s . Kedlen kan leveres med indfgring af fiis | venstre eller hgjre side effer egetvalg.
Fliskedel ETA HACK 20 til 9o kW ; B : -

M3lene i parentes g=ider for 70 og 90 W

>2100 (>2475)

Fliskedel 20 - 90 kW

Omrade for nom, varmeydelse flis W25-5160
Piller 21,0-70,0 | 27,0-95,0
Virkningsgrad granflis del-/nom. last* % 92,8/927(929/92,21921/91,7(90,9/91,0(93,0/92,4|94,3/933
Virkningsgrad piller del-/nom. last* % 90,6/93,8(90,6/193,0|906/91,7|91,7/92,4)1925/933
Mdibxdxh mm 710x 1.102 x 1.504 810x1.235x 1.704
Bredde ved afmonteret beklzdning mm 590 690
Vagt med cellesluse-stoker/uden stoker kg 7351590 I 7351590 | 7361591 | 7371592 | 999/ 854 I 999/ 854
Vandindhold Liter 117 196
Vandsidemodstand (AT = 20 °() Pa i mWs 90/ 0,009 | 1601 0,016 |280 1 0,028| 55010,055(57010,057 |9001 0,090
Askebehoidervolumen Liter 35 Ly
R@ggassens massestrgm  del-/nom. last gls 571152 | 7,4119,2 | 931260 | 12,0135,7 [ 16,61 46,6 | 21,2156,2
(02-indhoid I tgr rgggas del-fnom. last* % 851110 | 85/115 9112 91125 | 10/13,5 | 10714
Reéggastemperatur del-/nom. last* oC 701110 | 75/130 | 80/140 | 85/150 | 85/145 | 90/155
2 Pa pdkravet ved dellast/ 5 Paved nom. Last,
AROCSIEAER ved mere end 15 Pa krves en trzkregulator
Emissioner kulilte (C0)* mgiM] 108117 62113 L7114 26115 2318 2114
flis del/nom. last mg/im? 13%02 | 1561/ 24 91/19 69120 39122 33112 3016
Emissioner kulilte (C0)* mg/iMJ Ly 7 2818 719 916 1012
piller del/nom. last mgim? 13%02 68110 43112 11/ 14 1319 1514
Emissioner stgv* mgiMJ I8 6 7 819 8/9 819
flis del-/nom. last mgim? 13%02 112 19 /111 127113 127114 127114
Emissioner stgv* mgiMi 4 15 316 216 217
piller del-Inom. last mgim? 13%02 17 i 418 kI9 4i11
Ubrandt kulbrinte (CxHy)* mgiMJ 2/<1 1/<1 <1l/<1 | <1/<1 | <1/<1 | <1i<1
flis del-inom. last mg/m3 13%02 211 21<1 1/<1 <1l/<1 | <1f<1 | <1i<1
Ubraendt kulbrinte (CxHy)* mgMl 1/<1 <1l<1 | <1/<1 | <1/<1 | <1/<1
piller dei-/nom. last mg/m? 13%02 1li<1 1/<1 <ll<l | <1<l | <1/<1
Hleuireak stipiiosbrng w 731129 | 917167 | 1091195 | 1201256 | 1641292 | 167139
flis, gran del-/nom. last*
Elektrisk stramforb
piller del—lnonnf fast® w 67198 70/112 | 731123 | 100/157 | 971190
Maks. tilladte driftstryk 3 bar Kedelklasse 51 henhold til EN 303-5:2012
Indstillingsomrdde termostat 70 - 85°C Egnet brandsel Treflis EN 16961-4, P16-P45 (G30-GS0),
e —
Min. returigbstemperatur 60°C Elektrisk tilslutning 3x400V/I50Hz/13A

*Vardier fra prgvningsrapporten fra BLT Wieselburg, protokolnummer 047/03, 048/03, 052/09, 053/09, 057/09, 058109, 018/11, 034/12, 034/08, 035/08.
Prgvningsrapporterne fra det gstrigske prgvningsinstitut BLT Wieselburg kan findes p4 internettet under: bit.josephinum.at
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